Informace pro montážní čety

Než dojde k vlastní instalaci, je nutné vzít v úvahu několik zásad:

1)   Zařízení je vybaveno prachovými-pylovými filtry, které nejsou schopné zachytit pachové částice, tzn. v případě instalace zařízení do půdního prostoru je nutné zvážit, v blízkosti nasávací mřížky není např. kompost,kurník, králíkárna, dílna atd. ,které by pachově narušily nasávaný vzduch u Elair-F.
2)   Nasávací mřížku zajišťující přívod vzduchu do zařízení Elair F je dobré umístit tak, aby nebylo přímo ovlivňováno povětrnostními vlivy a sluneční energií.

3)   Přívod vzduchu se doporučuje umístit do místností, kde se trvale nezdržují obyvatelé domu či bytu (chodba, schodiště, kuchyně).

4)   Aby docházelo k lepšímu proudění vzduchu po domě, doporučuje se do místností, které bývají často uzavřené, instalovat například provětrávací mřížky (do zdi nebo do dveří), případně neinstalovat prahy…nelze –li jinak, dveře musí zůstat otevřené,nebo se mezera vyrobí vložením podložek pod panty u dveří.

5)   Před použitím zařízení z důvodů snížení vlhkosti v domě je nutné zvážit, zda tvorba vlhkosti není způsobena především špatnou hydroizolací podlahy nebo stěn. Tvorbu této vlhkosti zařízení přímo neeliminuje. Použití Elair F i H  ke snížení vlhkosti se proto doporučuje konzultovat s prodejcem.

6)   Aby nedocházelo ke kondenzaci vody na přívodním potrubí do zařízení Elair F, je nutné použít co nejkratší přívodní potrubí a toto potrubí musí být vždy tepelně izolované (viz. příslušenství).

7)   Pokud chcete dodávané zařízení  použít v domech či bytech s atypickými rozměry (vysoký strop, několikapatrový rodinný dům atd.) nebo s nestandardními podmínkami (bazén, domácí zvířata, akvarijní nádrže atd.) doporučujeme výběr a instalaci konzultovat s prodejcem.

Příklady instalace:
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Instalace distribučního elementu:
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Pro tl. stěny do 20mm




Pro tl. stěny nad 20mm

1. Hadice Semivac nebo plast.potrubí d=100mm

2. QIP nerez upínací páska

3. Vsuvka VS100

4. Potrubí (pozink,plast) d=100mm

5. Zděř

6. Výúsť – Talířový ventil d=100mm

Upevňovací kroužek

Nastavení a obsluha:
Po zapnutí pracuje Elair F plně automaticky na základě teploty nasávaného vzduchu. Dohřev vzduchu může být prováděn plně automaticky (spíná při +12°C), nebo si jej uživatel může nezávisle na automatickém ovládání manuálně zapnout / vypnout. 
Nastavení elektroniky zařízení nelze měnit dle požadavků zákazníka. Jejich nastavení vychází z dlouholetých zkušeností a především z praktického použití a měření. Při návrhu zařízení byl kladen velký důraz na to, aby za jakýchkoliv venkovních podmínek jeho chod nenarušoval komfort prostředí uvnitř domu.
Fotografie instalace:
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potrubí vede v podhledu bytového jádra a ústí do předsíně  [image: image6.emf]
