Odpovědi na otázky zákazníků:

Kolik stojí provoz ? 

Průměrný elektrický příkon zařízení je pouhých 20W/hod. Provozní náklady těchto zařízení tak při současných cenách nepřesahují 4,- Kč* za den. 

*Počítáno dle průměrné ceny elektrické energie v roce 2008, cena nezahrnuje náklady na elektrický ohřev vzduchu.

Jakou údržbu potřebuje zařízení ?

Díky konstrukci zařízení a použitým dílům, potřebují zařízení zcela minimální údržbu - a to čištění a výměnu filtrů dle potřeby. Filtr se doporučuje čistit minimálně 1 až 2x do roka. Po pěti až šesti vyčistěních, se filtr doporučuje vyměnit. 

Může zařízení zabránit nadměrné vlhkosti v každém domě ?

Zařízení výrazně snižují problémy s kondenzací ve kterémkoliv domě. Nelze tím však nahradit odvlhčovací zařízení nutná pro provoz bazénů, akvárií apod. Zvláštní pozornost se musí věnovat objektům s nestandardním půdorysem, nebo objektům s mimořádně vysokou vlhkostí. Nezabraňuje vlhkosti, která se do domu dostává špatnou hydroizolací (od země atd.).

Neovlivňuje negativně chod zařízení teplovzdušné vytápění ?

Naopak, zařízení zajišťuje lepší vyrovnávání rozdílu teplot u podlahy a pod stropem. Tím se zvýší efektivita vytápění.

Nebudou zařízení hlučná ?

Díky použité konstrukci zařízení a použití speciálních motorů zařízení splňují požadavky hygienické normy z hlediska hluku.

Průměrné hodnoty hladiny hluku se u zařízení Elair H a Elair F pohybují kolem 33 až 38dB(A).

Podle § 11 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř staveb pro bydlení  40dB (A).

Nebudeme mít doma průvan a chladno ?

Zařízení trvale přivádějí takové množství vzduchu do místnosti, aby nedocházelo k narušování pohody prostředí (viz obrázek).

Nezvýší zařízení prašnost v bytě ?

K dosažení optimální pohody prostředí je zapotřebí garantovat dobrou kvalitu přiváděného vzduchu. Zařízení Elair H a Elair F jsou vybaveny filtry třídy F7. Filtrace třídy F7 zaručuje 99% stupeň odloučení, což znamená, že je schopen odfiltrovat částečky větší než 0,3 mikronů.

Jak dojde ke snížení vlhkosti v domě ?

Princip snižování vlhkosti v domě nejlépe objasníme na příkladu:

Do domu přivádíme vzduch o teplotě 5°C, ve kterém je při 100% relativní vlhkosti vzduchu obsah vody 6,83 g/m3 . Tento vzduch zahřejeme na teplotu 20°C.  Objem vody ve vzduchu zůstává stejný (6,83 g/m3), ale jeho relativní vlhkost klesla ze 100% na 39% ((6,83g/m3 / 17,30g/m3) x 100).

Proč  větrat ?

Nové domy jsou postaveny jako velmi těsné, tím, že se netopí v kamnech, není žádná nucená výměna vzduchu, dochází k hromadění škodlivin, CO2, radonu, plísní,  atd. Od konce 70. let se hovoří o Syndromu nemoci z budov (SBS). Následně se začíná s návrhy nuceného větrání
Jaké jsou způsoby větrání?

1.Nárazové (Otevírání oken): Rozdílné nároky na větrání prostor, Náročnost na obsluhu, Nepoužitelné během spánku, Nízký komfort (zápach-průvan-chlad), Výkyvy teplot.
2.Dlouhodobé (ventilačka): Velká výměna vzduchu, Zvýšené tepelné ztráty, Vychlazování /vyhřívání objektu, Hlučnost, Prašnost.
3.Štěrbinové (netěsnosti): Nekontrolovatelná výměna vzduchu, Značná závislost na počasí, Kondenzace, Komínový efekt, Netěsnost stavby a prašnost.
4.Řízené:

(  Správné množství čerstvého vzduchu, Nenarůstají tepelné ztráty, Škodliviny jsou odváděny průběžně, Nevzniká průvan, Neproniká hluk, Úspory z využití odpadního vzduchu (podíl ztráty větráním se blíží 50%)

( Nezvyk !
